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PRODUCTO: 

CONJUNTO PVC   

 

MARCA: NACIONAL 

 

MODELO: 2  / 4 PZ 

 

Ítem: 623-002 

 

COMERCIALIZADOR: 

PROTAR INDUSTRIAL SAS 

CALLE 18  # 5-35  3 PISO 

ofic 301 

TEL:(572) 5241994 

CEL: (57)  317 371 4952 

Email: protar@protar.com.co 

www.protar.com.co 

IMÁGENES  DE REPRESENTACION  pueden no coincidir con producto final 

CARACTERISTICAS • Confeccionados con material vinìlico con 
soporte textil en poliéster para evitar el desgarre. • Buena resisten-
cias físicas • Buena resistencia al desgaste por uso correcto • Co-
lores firmes y durables que no decoloran ni se transfiere a otros 
materiales, Amarillo, Negro, Azul • Calibres 16 de 0.30 +/- 0.16 mm 
(trabajo liviano), • Costuras con sistema de electrosellado, impiden 
filtraciones en las uniones. • Chaqueta con capucha incorporada o 
desprendible y/o guarda capucha, cierre con broches y/o cremalle-
ra/velcro. Refuerzo en axilas • Pantalón ajuste resorte en cintura, y/
o pechera con tirantas de ajuste por medio de hebillas, refuerzo en 
la entrepierna • Tallas S, M, L, XL, XXL • Materiales bajo normas 
ASTM, NTC 3583, NTC 4615 ISO 9001  

APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES: Ideal para  labores 
donde se presentan salpicaduras químicas, refinamiento de petró-
leo, perforaciones, mantenimiento industrial y agroindustrial, ins-
pección, reparación en obras públicas, industria de alimentos, ace-
rías, construcciones de túneles en minas húmedas, en ambientes 
lluviosos y trabajos a la intemperie, aseo, lavado de autos, entre 
otros oficios.  *Nunca lave la prenda con solventes como thinner, 
disolventes o alcohol, se sugiere agua y jabón (pH neutro).  *No 
utilice , detergentes sintéticos o blanqueadores a base de cloro. * 
No secar en maquina. * No retorcer y Secar a la sombra. 

ESPECIFICACIONES: Los productos fabricados para la pro-
tección de la interperie son prendas confeccionadas en policloruro 
de vinilo (PVC) en una base textil y con un revesti-
miento en poliéster desde 290 a 550 micras, vini-
glass de 250 micras o Sintelita de 150 micras, que 
sirve de soporte para hacerlo más resistente al 
rasgado de la tela. El método de fabricación de la 
prenda por medio de electro frecuencia nos ga-
rantiza una impermeabilidad del 100% al agua y 
algunos  ácidos. Este producto No cuenta con 
prueba de laboratorio por lo tanto no es certificado 
para uso directo como barrera contra químicos, se 
sugiere una evaluación de las actividades y su 
uso en tareas particulares será bajo responsabili-
dad del usuario. 

Producto de fabricación nacional. 
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