CSPECIFICACIONES DEL PRODUCTO P

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL

CAMPANA DE VISTA ANCHA DE MEZCLA DE PARA-ARAMIDA'Y ALUMINIZADA

ALTA PROTECCION AL CALOR * PART #WV-647-AKV

El capé viene con una ventana de visién amplia
qgue brinda una vista periférica un 40 % mayor
que la ventana de 7"x11", para una maxima
visidn periférica. Cobertura completa de cabeza
y hombros. Construido alrededor de una
carcasa dura que proporciona estructura y un
trinquete de cabeza, luego revestido con 19 oz.
/ yarda cuadrada mezcla de para-aramida de
carbono aluminizado. Disefiado para usarse
sobre una gorra dura. Excelente para calor
radiante. No recomendado para dreas
expuestas a fuertes salpicaduras de material
fundido.

CARACTERISTICAS

e Proporciona la méxima visién periférica

e Cobertura completa de cabeza y hombros

e Encapascon 19 oz. / yarda cuadrada mezcla de para-
aramida aluminizada

e Excelente proteccion contra el calor radiante

*  Viene con un protector facial metalizado dorado de
10" x 20" x .060"

e Refleja temperaturas de hasta 2000 °F
. Temperaturas de trabajo de 400-600 °F

DATOS DEL TEJIDO
MEZCLA DE PARA-
ARAMIDA ALUMINIZADA

ASTM F955

SALPICADURA DE HIERRO SALPICADURA DE ALUMINID

ACERCA DE LA MEZCLA DE PARA-ARAMIDA DE
CARBONO ALUMINIZADO SIN QUEMADURAS SIN QUEMADURAS

CARACTERISTICAS CLAVE COMPOSICION DEL TEJIDO y
CARACTERISTICAS EN I1SO 11612

e Resiste las salpicaduras de hierro . .
e Fibras de mezcla de para-aramida que

fundido y aluminio

CALOR RADIANTE

¢ Excelente resistencia a los cortes, la rodeanlos materiales de fibra de vidrio,
abrasion y el calor . . Al Bt A I A -
Y acabadas con un revestimiento aluminizado SALPICADURA ALUMINIO
e Durable
¢ Alta tolerancia al calor e Peso de la tela: 19 oz. / yarda cuadrada m SALPICADURA HIERRD

¢ Designacion de tejido CPA: AK
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CSPECIFICACIONES DEL PRODUCTO P

PROTECTOR FACIAL DORADO CHICAGO PROTECTIVE APPAREL

Proteccidn para la cabeza y la cara « Part #WV-647-GOLD

¥ PROTEGE DE:

e . .
e ¥ o Deslumbramiento: Operaciones de hornos,
fundiciones.

DESCRIPCION

+ Escudo moldeado por inyeccion + Combina las ventajas de la Optica de alta
hecho de policarbonato calidad de un escudo moldeado por
< Mide 10" x 20 x .060” inyeccién con la proteccién contra el calor

radiante de la superficie metalizada

» El revestimiento dorado eflectante
al calor estd protegido con un
revestimiento duro para mejorar la * N.°de pieza WV-647-GOLD
vida util

e Cumple con ANSI z87.1 +
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