
TÚ SEGURIDAD PRIMERO

FICHA TÉCNICA

• Industrias farmacéuticas.
• Pulido de metales.
• Lijado de madera
• Fumigación con retenedor para filtro químico.
• Construcción

PREFILTRO ARMOR AR-7N11 PARA PARTICULAS

• El  prefiltro  ARMOR 7N11 para  partículas  sin aceite  
 es fabricado con fibras de polipropileno entrelazado  
 para una mayor eficiencia en la retención de partículas.

• Su diseño permite una respiración suave y sin esfuerzo  
 al usuario y junto con los filtros químicos de la serie  
 700 brindan total protección en ambientes  
 contaminados con gases, vapores y/o polvos tóxicos.

• Compatible con los filtros serie 700 y retenedor AR-510.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

• Ambientes con presencia de aceites.
• Lugares en donde la concentración de Oxígeno sea menor al 19,5 %.
• No usar en ambientes cuando la concentración del contaminante sea igual o mayor a IDLH
• NO usar para Plomo, Asbesto o Cadmio.

LIMITACIONES DE USO

• Úsese solo en ambientes con presencia de material particulado.
• Deberá definirse un programa de recambio acorde al tiempo de exposición.
• Guardarse en una funda sellada después de cada uso.

INSTRUCCIONES DE USO

• Aprobado bajo Norma Europea EN 14387:2004 + A1:2008 P2R
• CE 2056

APROBACIÓN

05 pares x caja / cartón de 20 cajas.

EMPAQUE

WWW.ARMOREPPS.COM

PROTECCIÓN
PARA CADA TIPO

 DE TRABAJO


