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APLICACION 

Los guantes aislantes ELSEC son aplicables para 
propositos electricos exclusivamente como para la 
proteccion basica con herramientas dielectricas para 
Trabajo en linea viva en voltajes superiores a 1KV.    

 
CARACTERISTICAS 

Los guantes ELSEC de material asilado son fabricados 
en forma ergonomica y usan latex natural de altisima 
calidad dentro de una linea totalmente automatizada 
de produccion. Cada guante es individualmente 
numerado y electricamente probado usando un centro 
de control computarizado para las pruebas. Los 
reportes de pruebas son adjuntados en cada paquete 
o bolsa de empaque de cada par de guantes.   La 
forma ergonomica y la elasticidad del guante hace 
comfortable y facil su trabajo manual incluso cuando 
se usan guantes internos anti- sudoracion o guantes 
protectores de cuero. Cinco clases de guantes  
ELSEC son producidos cumpliendo diferentes 
requisites de prueba de voltaje.  
 
Ellos son: 

- 00 (2,5 kV), 
- 0 (5 kV), 
- 1 (10 kV), 
- 2 (20 kV) 
- 3 (30 kV) 

 

 
Los guantes ELSEC son cataegor ia  RC de acuerdo a la norma EN 60903:2003 + AC2:2005 y 
tienen especial propiedad incrementando su Resistencia a: 

 
1.  R –  acido, aceite y ozono. 

Categoria R  combina las caracteristicas de la categoria: 
- A – resistante al  acido; 
- H – resistante al aceite; 
- Z – resistante al  ozono; 

2. C – resistente a extremadamente baja temperatura. 
 

 
 

Cinco tallas de guantes ELSEC son producidos: 8, 9, 10, 11, 12.

Administrador
Texto tecleado
Los guantes ELSEC han sido probados para determinar los efectos térmicos del arco eléctrico de acuerdo con los requisitos de las siguientes normas:
1 / PN-EN 61482-1-1: 2009
2 / ASTM F2675 / F2575M - 13

Administrador
Texto tecleado
ARCO ELECTRICO:
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Caracteristicas tecnicas de los guantes ELSEC de acuerdo a la  EN 60903:2003 + AC2:2005 

 
 

TIPO 
 

ELSEC 2,5 
 

ELSEC 5 
 

ELSEC 10 
 

ELSEC 20 
 

ELSEC 30 

REFERNCIA CATALOGO S5911000 S5912000 S5913000 S5914000 S5915000 

Class/Category, acc. to 
EN 60903:2003 + AC2:2005 

 

00/RC 
 

0/RC 
 

1/RC 
 

2/RC 
 

3/RC 

Designacion 
maximo 
voltaje de 
uso 

AC, V rms 500 1 000 7 500 17 000 26 500 

DC, V 750 1 500 11 250 25 500 39 750 

 

 
 
Prueba AC 

Voltaje de Prueba kV, rms 2,5 5 10 20 30 

Maxima corriente de prueba, mA, 
rms, (prueba de rutina) 

 

12 
 

12 
 

14 
 

16 
 

18 

 

Tension de prueba de 
Resistencia kV, rms 

 

5 
 

10 
 

20 
 

30 
 

40 

 

TIPO 
 

ELSEC 2,5 
 

ELSEC 5 
 

ELSEC 10 
 

ELSEC 20 
 

ELSEC 30 

 

REFERNCIA CATALOGO 
 

S5911000 
 

S5912000 
 

S5913000 
 

S5914000 
 

S5915000 

 
Prueba DC 

Voltaje de prueba Avg kV 4 10 20 30 40 

Tension de prueba de 
Resistencia Avg kV, 

8 20 40 60 70 

Longuitud, mm 360 360 360 360 360 

 

Talla 
8, 9, 10, 

11,12 
8, 9, 10, 

11,12 
8, 9, 10, 

11,12 
8, 9, 10, 

11,12 

 

9,10, 11,12 

 

Puño del guante 
 

Recto 
 

Recto 
 

 Recto 
 

Recto 
 

Recto 

 

 
 

COMPOSICION 

Los guantes aislantes ELSEC se fabrican en su totalidad con látex natural. 
 

 

REQUIREMIENTOS 
1. L o s  g u a n t e s  ELSEC han sido positivamente certificados de acuerdo a las pruebas de la 

norma EN 60903:2003 + AC2:2005, El cual fue requerido por las European Directive 89/686/EU. 
Este ha sido confirmado por el certificado WE/S/2369/2015, Que autorizaba al fabricante a 
marcar los guantes con la marca CE. 

2. E l  f abr icante  dec lara  que cada guan te  sumin is t rado a l  Me rcado  ha s ido  
posi t i vamente  p robado e lect r i camen te  de acuerdo a  la  norma  EN 60903:2003 + 
AC2:2005 . 

3. Los guantes ELSEC cumple con los requerimientos de la norma armonizada EN  420:2003  +  
A1:2009 “ Protective gloves. General requirements and test methods.”
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INSTRUCCIONES EN USO Y LIMITACIONES: 

 

 
1. El voltaje de uso de los guantes no podra exceder el maximo voltaje de uso  apropiado para la 

clase asignada de guantes. 

2. No se deben utilizar guantes, ni siquiera los almacenados, a menos que hayan sido probados en 
un plazo máximo de doce  meses. 

3. No se deben usar guantes deteriorados o con fugas. En caso de duda sobre el estado de los 
guantes no deben ser usados, pero puede ser controlados mediantes inspeccion electrica 
periodica en un laboratorio acreditado. 

4. Los guantes que se humedecen durante su uso deben secarse completamente y nunca 
almacenarse humedos. Nunca deben lavarse o seometerse a temperaturas superiores a 65 
grados centigrados. 

5. Los ensayos periódicos deberán realizarse de acuerdo con los requisitos de EN 60903: 2003 + 
AC2: 2005.Para los guantes de clase 00 y clase 0, se puede considerar que un control de fugas 
de aire y una inspección visual son adecuados para detectar grietas y daños. Sin embargo, se 
realizará una prueba dieléctrica rutinaria para los guantes de las clases 1, 2 y 3 y Si el uso es muy 
intenso se deberá hacer  con mayor frecuencia. 

 
. 

 

ALMACENAJE 

Los Guantes deben guardarse en su envase o envase original a la temperatura ambiente entre  
+5 ° C y +35 ° C en lugar oscuro y seco, no expuesto a la luz directa del sol, luz artificial u otras fuentes 
de ozono. Debe asegurarse de que los guantes no estén comprimidos ni doblados . 

 
 
GARANTIA 

El fabriante propociona dos años de garantia sobre los guantes aislantes ELSEC. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

 

Guante protector dieléctrico fabricado en vaqueta 
amarilla, correa de reata en polipropileno y hebilla 
plástica. 

 

Utilizado en trabajos relacionados con energía 
eléctrica y afines al manejo de líneas vivas. 

 

Los Guantes de Cuero Protector se deben usar 
siempre sobre Guantes Dieléctricos para 
proporcionar la protección mecánica necesaria 
contra cortes, abrasiones y pinchaduras. Se 
elaboran cuidadosamente para asegurar un ajuste 
apropiado sobre los Guantes Dieléctricos. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Referencias:          IR-388-MT 

Materia prima: 
Vaqueta de res 

procesada - Sintético Assia 

 

Color (por defecto de materia prima e 
insumos): 

 

            Materia prima: Cuero 

 

 
Insumos: 

Hilo de Nylon de alta tenacidad, resistente a la 
rotura,roce y humedad. 

Ref. 940/1. 
Reata ¾ Suave Ref. 350090Hebilla plástica 

Ribete (sesgo en cambral de 65 gr) 

Tallas: (Variación de +/- 0.5 cm en 
todas lasmedidas) 

 
MT 

Contorno de la mano: 
17 cmLongitud de la 

mano: 32 cm 

Medida de Puño: (Variación de +/- 0.5 cm 
en todas 

las medidas) 

 

13.5 cms. 

Unidad de Medida Pares. 
RECOMENDACIÓN: 

 Este producto no se recomienda para trabajos en los cuales se utilicen líquidos y/o aceites. 
 Para trabajar con energía No utilice los Protectores de Cuero sin el guante dieléctrico 

apropiado. Estopodría ocasionar serias Lesiones e inclusive la muerte. 
 Para identificar la medida del puño que se debe utilizar para la elaboración del guante registrar 

la medidaseguida de la referencia (IR-388-MT) 
 

 

 

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL 



 

________________________________________________________________________________ 
CALLE 18 # 5-35 OFICINA 301 B/ SAN NICOLAS. CEL.3215675098 

protar@protar.com.co   -  www.protar.com.co 
Cali - COLOMBIA 

 

 

 

 

GUANTE DE ALGODON 
 

 
 
 

Los guantes de algodón de son utilizados bajo el guante dieléctrico. El algodón 

usado es de la más alta calidad. En tiempos de calor, sirven para evitar la 

transpiración de las manos, minimizando los riesgos de conductividad producto de 

la humedad y sal producida en la transpiración y en tiempos fríos sirve como 

protección térmica adicional. 
 
 
 

CARACTERISTICAS:  
 
MATERIAL: Algodón 
COLOR: blanco 
TAMAÑO: 22,8 cm de largo, 8,2 cm de ancho (aprox.) 
PESO: 34g 
 

 
 
 
 


