
*Outras  faixas  disponíveis  sob  consulta.

ÿAdaptador  universal  para  vara  de  manobra.

DTC  180-540/SB

DTC  60-180/SB

ÿAcondicionamiento:  estojo  individual  em  material  impermeable,  com  alça  para  transporte

da  bateria.

DTC  10-40/SB

ÿFrecuencia  de  Trabalho:  50 /  60  Hz

DTC  01-36/SB

ÿCircuito  electrónico  encapsulado,  inmune  a  las  variaciones  de  temperatura  entre  -5  °C  a  70  °C.  ÿLED  SB  (verde)  

que  indica  o  perfeito  funcionamento  do  aparelho  ea  condição  de  carga

Sonoro  -  transductor  piezoeléctrico,  presión  sonora  de  80  +/-  5  db  a  1  metro  de  distancia.

Luminoso  -  a  través  de  2  LED's  frontales.

DTC  50V-1KV/SB

ÿCarcaza  em  polietileno,  leve,  resistente  y  de  alta  rigidez  dielétrica.

ÿSinalización  sonora  y  luminosa,  simultáneas  e  intermitentes.

ÿFaixa  de  tensión  de  operación:

ÿSinal  de  Alarma:

ÿFuncionamiento:  Detector  de  Tensión  CApor  contacto.

ÿFabricado  para  atender  todos  los  requisitos  de  la  Norma  IEC  61243-1.

eletrônico,  accionado  a  travéz  de  chave  push  botton.

ÿPropio  para  uso  en  ambiente  interno  y  externo.  ÿAparelho  

Stand  By,  o  LED  SB  (verde)  se  desliga  después  de  02  minutos  aproximadamente.  ÿ  Función  de  prueba  

automática  completa,  que  verifica  o  correto  funcionamento  do  circuito

ÿDimensiones:  200  x  70  x  110  mm.

DTC  SB  -  Detector  de  tensión  por  contacto  STAND  BY

ÿAlimentación:  Batería  de  9  Voltios.

y  fecho.
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